


35 cm

20 A

60 cm

Posição das tomadas e no-break 

Nobreak 2.0 Kva

0.6 m

0,6 m

Espaço para equipamento ecosolvente e sublimatico 
marcas Xuli e Myprinter



35 cm

20 A

1m

80 cm

Posição das tomadas e no-break da impressora.

Espaço para equipamento solvente
marca Grando C8 e F8

20 A

35 cm

20 A

1m

80 cm20 A

Posição das tomadas e no-break 

C8

F8



Material indicado para as instalações elétrica MyPrinterZ4 -1801, 1802, 1803 e 3202



Material indicado para as instalações elétrica Plotter GRANDO

Disjuntor Bifásico Din Tr3ka
 2p 50a Curva C 

2 Disjuntor Monofásico Din Tr3ka 
1p 40a Curva C Tramonti

Sistema de Aquecedores - para modelo GRANDO GDK 512i

Conjunto Industrial Tomada + 
Plug Macho Jng 2p+t 32a

Sistema de Aquecedores - para modelo GRANDO F8 Konica 1024i

Conjunto Industrial Tomada + 
Plug Macho Jng 2p+t 32a

2

Para Nobreak, computar e plotter de impressão ( Grando F8 e GDK 512i ) 

2
Disjuntor Monopolar 100a Curva C







instalado tomadas de acordo com tipo da impressora  

O piso cerâmico ou polido  plano e nivelado, sala livre de poeira e luz direto do sol

Disponível conectores e pluque Tripolar Macho para ligar o equipamento de acordo recomendado ao modelo

Acessórios e equipamentos para o técnico iniciar a instalação
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